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OPLOSSEN VAN PROBLEMEN SPECIFICATIES

GERECYCLED | RECYCELBAAR

BELANGRIJK
Voordat u deze waterzuiveraar in elkaar zet of gebruikt, moet u de gehele hand-
leiding goed doorlezen en begrijpen. Bewaar deze handleiding voor toekomstig 

gebruik. 

WAARSCHUWING
BIOLOGISCH GEVAAR

Er zijn gevaren verbonden aan het reizen naar afgelegen plaatsen en naar 
andere landen en het gebruik van waterzuiveraars. Het drinken van ongezuiverd 
water kan leiden tot blootstelling aan schadelijke micro-organismen en de kans op 
maag- en darmziekten verhogen. Door het verkeerde gebruik van deze zuiveraar 

verhoogt u uw risico op blootstelling aan schadelijke micro-organismen en op 
maag- en darmziekten. Verminder de kans op ziekten door de waarschuwingen 

en instructies in deze handleiding op te volgen en u te informeren over 
waterveiligheid bij reizen naar afgelegen plaatsen en naar andere landen.

U BENT VERANTWOORDELIJK VOOR UW EIGEN VEILIGHEID EN DE VEILIGHEID 
VAN DEGENEN IN UW GROEP. GEBRUIK ALTIJD UW GEZOND VERSTAND.

Gebruik de Guardian waterzuiveraar nooit voor het filteren van zeewater of 
chemisch verontreinigd water zoals in mijnbouw- of agrarische gebieden. De 

Guardian waterzuiveraar maakt geen drinkwater van dit water en verwijdert geen 
chemicaliën en radioactieve materialen of deeltjes kleiner dan 0,02 micron.

Houd de inlaatslang en andere mogelijke verontreinigde onderdelen uit de buurt 
van gereinigd water om kruisbesmetting te voorkomen.

Voordat u deze waterzuiveraar gebruikt, moet u ALLE instructies en 
waarschuwingen in deze handleiding LEZEN, BEGRIJPEN EN OPVOLGEN. 

Anders loopt u het risico maag- en darmziekten op te lopen.

BEPERKTE GARANTIE/BEPERKINGEN  
VAN RECHTSMIDDELEN EN AANSPRAKELIJKHEID

Beperkte garantie Cascade Designs, Inc. ('Cascade'), garandeert de 
oorspronkelijke eigenaar ('eigenaar') bij het beoogde gebruik en 
onderhoud dat het geleverde product ('product') geen materiaal- en 
fabricagefouten bevat.  De garantie wat betreft materiaal- en fabricagefouten vervalt 
als het product: (i) op een of andere manier wordt gewijzigd, (ii) niet voor het beoogde 
doel of ontwerp van het product wordt gebruikt, of (iii) verkeerd wordt onderhouden. De 
garantie vervalt ook wanneer de eigenaar: (i) de productinstructies of -waarschuwingen 
niet heeft opgevolgd of (ii) het product heeft misbruikt of verwaarloosd.

Het enige rechtsmiddel van de eigenaar is reparatie of vervanging van oorspronkelijke 
productonderdelen waarvan Cascade vaststelt dat deze materiaal- of fabricagefouten 
bevatten. Cascade behoudt zich het recht voor elk uit het assortiment verwijderde product 
door een product van vergelijkbare waarde en werking te vervangen. Een teruggestuurd 
product dat volgens Cascade niet meer gerepareerd kan worden, wordt eigendom van 
Cascade en zal niet worden teruggestuurd.

NAAST DE BOVENGENOEMDE BEPERKTE GARANTIE GEVEN CASCADE, HAAR 
GELIEERDE BEDRIJVEN EN HUN LEVERANCIERS, IN DE WETTELIJK TOEGESTANE 
MATE, GEEN GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, AF EN WIJZEN ALLE GARANTIES, 
VERPLICHTINGEN EN OMSTANDIGHEDEN, ONGEACHT OF DEZE EXPLICIET, IMPLICIET 
OF WETTELIJK VERPLICHT ZIJN, AF VOOR HET PRODUCT, INCLUSIEF, MAAR NIET 
BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, ONZICHTBARE 
DEFECTEN, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF OVEREENSTEMMING MET 
DE BESCHRIJVING.

Garantieservice Om service volgens deze garantie te verkrijgen, moet het product 
dat onder de garantie valt, naar een door Cascade erkende dealer worden gestuurd. 
In de Verenigde Staten en Canada kan garantieservice ook worden verkregen op 
telefoonnummer 1.800.5319531 [ma-vr, 8.00-16.30 uur, NL tijd +10 uur]. De eigenaar 
is verantwoordelijk voor alle kosten voor het terugsturen van het product naar Cascade 

voor service. Als Cascade geheel naar eigen goeddunken bepaalt dat het product in 
aanmerking komt voor reparatie of vervanging onder de garantie, zal Cascade de 
verzend- en administratiekosten betalen voor het terugsturen van het gerepareerde of 
vervangen product naar de eigenaar. Als Cascade bepaalt dat een teruggestuurd product 
niet in aanmerking komt voor garantieservice, zal Cascade, indien mogelijk, het product 
repareren tegen een redelijk bedrag waarbij de verzend- en administratiekosten zijn 
inbegrepen.

Beperking van rechtsmiddelen Als een rechtbank of bevoegde jurisdictie bepaalt dat 
de bovengenoemde beperkte garantie is geschonden, dan is de enige verplichting 
van Cascade, naar eigen keuze, reparatie of vervanging van het product.  Als het 
bovengenoemde rechtsmiddel het beoogde doel niet vervult, zal Cascade, in ruil voor het 
terugsturen van het product, de eigenaar de oorspronkelijke aankoopprijs van het product 
terugbetalen. HET BOVENSTAANDE RECHTSMIDDEL IS HET ENIGE EN EXCLUSIEVE 
RECHTSMIDDEL VAN DE KOPER TEN OPZICHTE VAN CASCADE, HAAR GELIEERDE 
BEDRIJVEN EN HUN LEVERANCIERS, ONGEACHT DE RECHTSLEER.

Beperking van aansprakelijkheid De maximale aansprakelijkheid van Cascade, haar 
gelieerde bedrijven en hun leveranciers is beperkt tot incidentele schade die niet hoger 
is dan de oorspronkelijke koopprijs van het product. CASCADE, HAAR GELIEERDE 
BEDRIJVEN EN HUN LEVERANCIERS WIJZEN HIERBIJ ELKE AANSPRAKELIJKHEID AF 
VOOR GEVOLG- OF ANDERE SCHADE DIE OM EEN OF ANDERE REDEN ONTSTAAT, 
EN SLUITEN DEZE UIT. DEZE UITSLUITING EN BEPERKING GELDEN VOOR ELKE 
RECHTSLEER WAARONDER SCHADEVERGOEDING KAN WORDEN GEVORDERD, EN 
GELDT ZELFS ALS EEN RECHTSMIDDEL NIET HET BEOOGDE DOEL VERVULT.

Deze beperkte garantie geeft u specifieke wettelijke rechten; het kan zijn dat u nog andere 
rechten heeft, afhankelijk van waar u woont.

Houd u zich altijd aan de veiligheids-, gebruiks-, bedienings- en onderhoudsinstructies 
voor dit en elk ander Cascade-product.

De wettelijke rechten van klanten in de Europese Unie worden niet aangetast.

Om te zorgen dat uw Guardian waterzuiveraar jarenlang betrouwbaar werkt, 
moet u deze onderhouden met de Annual Maintenance Kit, verkrijgbaar op 
msrgear.com.

OPBERGEN 
Voordat u de waterzuiveraar opbergt, moet u al het overtollige water eruit pompen 
en de zijafdekplaat aanbrengen. 
Haal het filterelement NIET uit elkaar om het te drogen. Een droog filterelement zal 
niet goed werken. (Neem contact op met de MSR-klantenservice als u vermoedt 
dat het filterelement is opgedroogd.)
Maak de buitenkant van de pomp met een handdoek droog. Veeg eventueel vuil 
voorzichtig van het voorfilter en spoel het af met schoon water.
Vóór of na lang gebruik moet de waterzuiveraar worden gesteriliseerd om een 
frisse watersmaak te garanderen (zie 'De waterzuiveraar steriliseren').

DE WATERZUIVERAAR STERILISEREN 
Wanneer steriliseren: Steriliseer de waterzuiveraar vóór en/of na een lange 
opslag om een lange gebruiksduur en frisse watersmaak te garanderen. Steriliseer 
de waterzuiveraar ook voordat u deze uit elkaar haalt.
1. Meng 2 ml (~1/2 eetlepel) huishoudbleekmiddel (zonder kleur- of reukstoffen) 

met 2 l water, of los 12 MSR Aquatabs® op in 2 l water.
2. Pomp bijna het gehele mengsel door de waterzuiveraar en stop voordat lucht 

de pomp kan binnendringen.
3. Wacht 30 minuten. 
4. Pomp 1-2 liter schoon water door de waterzuiveraar om eventuele 

mengselresten uit de pomp te verwijderen.
5. Pomp met de hendel overtollig water uit de waterzuiveraar.

VERZORGING EN ONDERHOUD VAN DE WATERZUIVERAAR WERKING

Het filter van holle vezels van de Guardian waterzuiveraar verwijdert 
ziekteverwekkers en andere deeltjes die groter zijn de vezelmaat. Dit is 
de meest betrouwbare zuiveringsmethode, omdat de poriën van de vezels 
ziekteverwekkers, inclusief virussen, fysiek tegenhouden. Door de druk stroomt 
schoon water door de wanden van deze vezels. De microben en het vuil dat 
achterblijft worden via de vuilwateruitlaatslang weggepompt.

Andere waterzuiveraars gebruiken chemische stoffen of UV-licht om 
ziekteverwekkers te vernietigen, of adsorptie (zoals koolstof) om hen aan te 
trekken. Hoewel deze methoden bij helder water effectief kunnen zijn, werkt 
de Guardian waterzuiveraar betrouwbaar bij alle soorten water: helder, 
troebel, theekleurig of modderig.

De Guardian waterzuiveraar maakt bovendien gebruik van een gepatenteerd 
systeem om zichzelf bij elke slag te reinigen. Hij hoeft niet in het veld te 
worden gereinigd om de doorstroomsnelheid te behouden.

FILTERELEMENT VERVANGEN
Het filter van holle vezels van de Guardian 
waterzuiveraar is getest met meer dan 
10.000 liter water. 

Wanneer vervangen: Het filterelement 
moet worden vervangen als de 
doorstroomsnelheid is gedaald tot minder 
dan 1 l/min. als men 70 slagen per 
minuut pompt. Het filter reinigt het water  
dan nog wel, maar de interne delen zullen 
bij een lagere doorstroomsnelheid eerder 
slijten. 

UIT ELKAAR HALEN 
1. Draai de filterbasis uit het pomphuis.
IN ELKAAR ZETTEN
1.	Smeer de O-ring van het filterelement  
	 en de O-ring van de filterbasis lichtjes.
2.	Draai de filterbasis weer in het  
	 pomphuis. Niet te strak vastdraaien. 
	 De filterbasis is zo ontworpen dat het  
	 niet meer ronddraait als deze er volledig  
	 is ingedraaid.

Als u de waterzuiveraar uit elkaar haalt, kunt u worden blootgesteld aan verontreinigde 
delen, waardoor u ziek kunt worden. MSR raadt u daarom aan de waterzuiveraar te 
steriliseren voordat u hem uit elkaar haalt. Als u de waterzuiveraar niet kunt steriliseren, 
moet u uw handen goed wassen nadat u hem uit elkaar hebt gehaald. 

WAARSCHUWING

NL

ProbleemOorzaakOplossing

Minder/geen waterstroom,  
of moeilijk pompen

Voorfilter verstopt Voorfilter spoelen/reinigen

Filter verstoptFilterelement vervangen (zie Filter 
vervangen)

Slang gekniktSlang rechttrekken

Slappe hendel (TREKslag)Cupafdichting beschadigdCupafdichting inspecteren en 
smeren; indien nodig, vervangen. 
(Zie Onderhoud van de pompkop)

Slappe hendel (DUWslag)Zuigereindmoer lektZuigereindmoer, O-ring van 
eindmoer en O-ring van zuiger 
reinigen. (Zie Onderhoud van 
de pompkop)

Beschadigde of losse  
parapluklep

Parapluklep reinigen; indien nodig, 
vervangen (Zie Onderhoud van 
de pompkop)

Veel water stroomt uit de 
vuilwateruitlaatslang  
en weinig water uit de 
schoonwaterpoort

Overdrukklep (ODK)  
is verontreinigd

Overdrukklep reinigen; indien 
nodig, O-ring vervangen.  
(Zie Onderhoud van overdrukklep)

Filter verstoptFilterelement vervangen

Inhoud van de setGuardian™ waterzuiveraar

Gebruikshandleiding

Opbergzak

Gewicht490 g

Afmetingen21 x 12 cm

Doorstroomsnelheid2,5 liter/minuut

Filter van holle 
vezelsTot 10.000+ liter (afhankelijk van de waterkwaliteit)

OctrooienUS 10,391,452 B2



ONDERHOUD VAN OVERDRUKKLEP
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KEN UW MSR® GUARDIAN™ WATERZUIVERAAR

FUNCTIETEST WATERZUIVERAAR ONDERHOUD IN HET VELD

De Guardian waterzuiveraar is getest bij temperaturen onder het vriespunt en  
aan een valtest onderworpen (2 m op beton), maar als u denkt dat het filter niet 
meer goed werkt, moet een functietest worden uitgevoerd, die in het veld kan 
worden uitgevoerd. VOOR DEZE TEST MOET EEN TRANSPARANTE FLES  
MET SCHROEFDRAAD EN BREDE OPENING WORDEN GEBRUIKT. Lees eerst  
alle stappen door.

De MSR Guardian waterzuiveraar is zo ontworpen dat hij in het veld kan 
worden onderhouden. Koop de Annual Maintenance Kit voor reserveonderdelen, 
verkrijgbaar op msrgear.com.

1. Draai het reservoir op de basis van de waterzuiveraar.   
Of u kunt een slang op de schoonwaterpoort aansluiten.  

2. Pomp om het water te zuiveren (~60-80 slagen/min is optimaal).

WATER ZUIVEREN WATERZUIVERAAR INPAKKEN EN OPBERGEN
BEDIENINGSINSTRUCTIES VOOR DE GUARDIAN™ WATERZUIVERAAR 

WATERZUIVERAAR VOORBEREIDEN

1. Rol de dubbele slang uit en plaats het voorfilter in water. 
2. Verwijder de RODE zijafdekking en pomp 5-10 slagen om een frisse 

watersmaak te garanderen.

1. Verwijder het reservoir en haal het voorfilter uit het water.
2.	Pomp met de hendel overtollig water uit de waterzuiveraar.  
3.	Plaats de zijafdekking terug en wikkel de dubbele slang om de zuiveraar.

WAARSCHUWING - Haal het filterelement NIET uit elkaar en probeer 
het niet te drogen. Zie 'Het filter vervangen' voor meer informatie.                                                              

WAARSCHUWING –  Pomp GEEN water van meer dan 71 ˚C. Gebruik 
de pomp NIET als de waterzuiveraar bevroren is. Daardoor kan de 
waterzuiveraar beschadigd raken.

UIT ELKAAR HALEN:
1.	Duw en draai met de hand of met een  
	 muntstuk de overdrukklep 1/3-slag.
2.	Schuif de overdrukklep voorzichtig  
	 uit de opening. 
3.	Verwijder de O-ring van de overdrukklep.
4.	Spoel de overdrukklep met schoon 
	 water om het vuil te verwijderen.  
5.	Spoel de overdrukklep met schoon  
	 water. Plaats GEEN voorwerpen in de  
	 opening van de overdrukklep. 

IN ELKAAR ZETTEN:
1.	Vervang de O-ring van de overdrukklep  
	 en breng een dunne laag smeermiddel  
	 aan.
2.	Controleer of het rubberen eindoppervlak  
	 van de overdrukklep schoon is.
3.	Installeer de overdrukklep weer door deze  
	 erin te duwen en tegelijkertijd te draaien  
	 totdat de pijl op één lijn ligt met het pijl-  
	 en slotsymbool op het pomphuis.

INSTRUCTIES: 
1. Rol de dubbele slang uit en plaats het  
	 voorfilter in water.
2. Verwijder de zijafdekking en bevestig een  
	 transparante fles met schroefdraad aan de  
	 onderkant van de waterzuiveraar. 
3. Pomp met de hendel totdat de fles voor ca.  
	 1/3 met water is gevuld.
4.	Haal het voorfilter uit het water 
	 en maak de dubbele slang los.

STOP. LEES STAP 5 T/M 7 VOORDAT U 
DOORGAAT.

5.	Nadat het reservoir is bevestigd, 
	 zet u de pomp ondersteboven, met de 
	 inlaat-/uitlaatopeningen van u af; 
	 er zal nu water uit stromen. Pomp 
	 met de hendel 5-10 slagen totdat alleen nog  
	 lucht uit de uitlaatslangopening komt. (Er zal  
	 een beetje water uit de fles druppelen.)

6.	Dek de uitlaatslangopening (het klei-  
	 nere gat)	goed met een vinger af. 
	 Pomp 5-10 volledige slagen (één 
	 slag = volledig in- en uitpompen). 

7.	Houd de uitlaatslangopening  
	 afgedekt en bekijk het water in de  
	 fles gedurende 30 seconden: Als een  
	 constante stroom luchtbellen uit de  
	 schoonwaterpoort komt, kan de  
	 waterzuiveraar NIET VEILIG worden  
	 gebruikt. 
	 Als een paar luchtbellen  
	 ontsnappen, pomp dan met de  
	 hendel nog 5 slagen en bekijk het  
	 water gedurende nogmaals  
	 30 seconden. Als er geen  
	 luchtbellen meer ontsnappen, kan  
	 de pomp veilig worden gebruikt.

Als uw filterelement is beschadigd, 
kunt u een nieuw filterelement kopen 
op msrgear.com.

TIPS

WATER OPVANGEN EN VOORBEREIDEN 
Gebruik het schoonste, helderste water dat beschikbaar is.

OPBERGEN 
Haal het filterelement NIET uit elkaar en probeer het niet te drogen. Een droog 
filterelement zal niet goed werken.

 
Pomp al het overtollige water uit de waterzuiveraar voordat u deze opbergt.

VOORFILTER 
Het voorfilter is ontworpen voor het opvangen van water net onder het 
oppervlak, waar het het schoonst is. Plaats de dubbele slang en vlotter 
zodanig dat de gaaskooi van het voorfilter verticaal onder de vlotter drijft.   
 
In sommige gevallen kan de gaaskooi gedeeltelijk uit het water komen. Dat is 
OK. De kooi is zo ontworpen dat deze water aanzuigt zelfs als het gedeeltelijk 
ondergedompeld is. 
 
Als het gaas met vuil verstopt raakt, moet u het in water ronddraaien en 
het vuil eraf vegen. Als vuil in het gaas gaat vastzitten, moet u het voorfilter 
verwijderen door het voorzichtig heen en weer te bewegen en van de 
inlaatslang af te trekken. Spoel het vuil er daarna uit.

BIJ TEMPERATUREN ONDER HET VRIESPUNT
Gebruik de pomp van de waterzuiveraar niet als het filterelement bevroren is.  
Het filterelement MOET volledig ontdooid zijn voordat u de pomp gebruikt.

WAARSCHUWING WAARSCHUWING

NIET VEILIG

Als u de waterzuiveraar uit elkaar haalt, kunt u worden blootgesteld aan verontreinigde 
delen, waardoor u ziek kunt worden. MSR raadt u daarom aan de waterzuiveraar te 
steriliseren voordat u hem uit elkaar haalt. Als u de waterzuiveraar niet kunt steriliseren, 
moet u uw handen goed wassen nadat u hem uit elkaar hebt gehaald. 

WAARSCHUWING

ONDERHOUD VAN DE POMPKOP 
UIT ELKAAR HALEN:
1.	Verwijder de hendelpen (knijp, dan druk) en hendelpenhuls. 
2.	Verwijder de pen en penklem. Leg de hendel weg. 
3.	Draai de zuigereindmoer eraf en verwijder de zuiger. 
4.	Haal de zuiger van de zuigereindmoer.
5.	Verwijder de parapluklep door deze met uw vinger eruit te tillen. 
6.	Let op de stand van de cupafdichting. Verwijder alle afdichtingen  
	 (cupafdichting, O-ring van zuiger, O-ring van eindmoer). 
7.	Spoel alle delen met schoon water. 

IN ELKAAR ZETTEN:
1.	Steek met uw vinger het stompe uiteinde van de parapluklep stevig in het middelste  
	 gat van de zuigeropening. 
2.	Plaats een nieuwe O-ring van de eindmoer en  
	 O-ring van de zuiger. Breng een dunne laag  
	 MSR Silicone Lubricant (siliconen smeermiddel)  
	 op beide O-ringen aan.
3.	Plaats een nieuwe cupafdichting op de zuiger  
	 in dezelfde stand als de oude cupafdichting.  
	 Breng een dunne laag smeermiddel aan op de  
	 cupafdichting en de binnenwanden van de  
	 zuigeropening.
4.	Schuif de zuigereindmoer op de zuiger.
5.	Draai de zuigereindmoer in de zuigeropening  
	 totdat hij niet meer ronddraait.
6.	Maak de hendel weer vast met de  
	 hendelpenhuls en hendelpen.
7.	Lijn de zuiger uit met de hendel en  
	 maak de pen en penklem weer vast.  
	 Controleer of het uiteinde van de  
	 penklem op de pen is geklemd.


